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APU lišta 6 mm s manžetou č. 37111  
 
V dnešnej dobe takmer každý pozná APU lišty a pri striekaní omietok sa pri realizácii ostenia bežne používajú. 
Postupom času sa na trhu objavili rôzni výrobcovia týchto líšt a hlavným problémom je, že časom vznikne 
prasklina medzi apu lištou a oknom. Dôvodom je, že okno sa vplyvom poveternostných podmienok pohybuje 
a tým vznikajú nežiaduce praskliny a to pôsobí veľmi rušivo. 
 
Riešením je použite APU lišty s krycou manžetou č. 37111 od výrobcu PROTEKTOR. Tento profil obsahuje 
kryciu manžetu šírky 3 milimetre a zakrýva penovú lepiacu pásku, ktorá je prilepená na okne. V prípade 
pohybu okna vzniknutú prasklinu zakryje.  
 
Ďalšou výhodou je aj jej tesniaca funkcia. Stavebníci, ktorí pri osadení okna nepoužili tesniace pásky na 
oknách, táto APU lišta dokáže plniť tesniacu funkciu. 
 

 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/apu-lista-c-37111
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Pri oknách v dekore používajte lišty v hnedej farbe 
 
Pri použití okien v hnedom dekore je vhodné použiť pri realizácii omietky hnedé APU lišty 3712 najlepšie s 
krycou manžetkou. Tento na prvý pohľad zbytočný detail je práve naopak veľmi dôležitý. Každé okno v 
priebehu roka pracuje a pri okne aj pri použití APU líšt sa špára medzi APU lištou a oknom zväčšuje - 
zmenšuje. Pri použití APU lišty s krycou manžetou resp. lamelou túto špáru jednoducho zakryjete. Manžeta 
má dokonca aj čiastočnú difúznu funkciu. Pomôže tým, ktorí nepoužili žiadne okenné pásky. 
Pohľad na hnedú APU lištu s krycou manžetou 3721 
 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/apu-lista-c-3712?pop=0
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Schematický pohľad na zateplenú stenu 
 

  

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/dilatacny-profil-c-3749
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Zakladací profil č. 37400 
 
Zatepľovanie objektu patrí medzi posledné a veľmi dôležité stavebné práce pri stavbe rodinného domu. 
Jednak znižujú energetickú náročnosť objektu, ale najmä dotvárajú konečný vzhľad objektu. Každá prípadná 
chyba na fasáde objektu sa veľmi ťažko opravuje.  
 
Preto treba veľmi zodpovedne pristupovať ku každému detailu na fasáde. Jedným z takýchto detailov je 
štartovacia lišta a jej napojenie na sklo-textilnú mriežku. Mnohí z dôvodu úspor nepoužijú zakladací profil, 
ktorý sa nastokne na hliníkový zakladací profil, ktorý vytvára jednak peknú odkvapovú hranu a na druhej 
strane zabraňuje vzniku pozdĺžnej praskliny v spoji hliníkového profilu s polystyrénom. 
 
Použite náš zakladací profil č. 37400 a takejto nepriaznivej chybe na fasáde sa vyhnete! 
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Zakladacia lišta č. 37400 

Chceme poukázať na príčinu vzniku pozdĺžnych prasklín v oblasti soklových líšt pri kontaktných zatepľovacích 
systémoch. 
 
Dodávateľov soklových líšt je viacero a dôležitú časť zakladacej lišty podceňujú. Jedná sa o dierovanie na 
vonkajšej časti profilu. Ideálne dierovanie je v troch radoch, tak ako je to aj u profilov PROTEKTOR.  
 
Koho by odrádzala cena kvalitných soklových líšt od výrobcu PROTEKTOR, ale aj napriek tomu nechce, aby mu 
tam takto praskliny vznikali, odporúčame použitie zakladacieho odkvapového profilu č. 37400.  
Tento spôsob celú situáciu vyriešite. 
 
Nechajte si od nás poradiť! 

 
 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/zakladaci-profil-c-37400
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Hliníková zakladacia lišta 

 
Často sa stáva, že majstri, ktorí zatepľujú dom, nechcú požívať hliníkovú zakladaciu lištu. Údajne to je úplne 
zbytočné. Veď predsa sa to dá zrealizovať aj bez toho. A to je argument, ktorý by ste nemali akceptovať. Hrozí 
totiž, že sokel zrealizovaný bez zakladacej lišta bude celý pokrútený. 
 
Dozrite na to, aby bolo zateplenie zrealizované podľa technického predpisu výrobcu akéhokoľvek 
kontaktného zatepľovacieho systému. Ak by ste ho nevedeli nájsť, ozvite sa nám a radi Vám s tým poradíme, 
prípadne vypracujeme ponuku na profily určené na zateľplenie objektu. 
 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/zateplovanie-protektor-soklova-al-lista
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Používajte pri zatepľovaní APU lišty s manžetou a mriežkou            
č. 37168 
 
V bežnej praxi sa pri zatepľovaní šetrí všade. Mnohí sa rozhodnú, že nepoužijú vonkajšie APU lišty, a že 
ušetria. Na prvý pohľad to tak je, ale často po zrealizovaní fasády, vzniknú nežiaduce praskliny na osteniach 
pri oknách. Zakrytie prasklín transparentným silikónom problém nevyrieši. 
Riešením je pri zatepľovaní použitie APU lišty s krycou manžetou a sieťkou č. 37168. Tá veľmi pekne a efektne 
zakryje akúkoľvek prasklinu a taktiež zabráni zatekaniu vody do ostenia pri prudkom daždi. 
 

Nesprávne zrealizované ostenie Ostenie s použitím APU Lišty s manžetou 
a mriežkou č. 37168 

   

 
Použitie tejto lišty je nevyhnutné pri zatepľovaní minerálnou vlnou. Tu hrozí, že časom sa do ostenia vplyvom 
poveternostných vplyvov dostane dažďová voda a tým navlhne izolácia. Tu potom vznikne tepelný most. 
 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37168
http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37168
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Dilatácia hliníkových okien požitím APU lišty s 
manžetou č. 37 168 
 
Na doleuvedenom obrázku je veľmi pekne viditeľné, ako vznikne neželaná prasklina po obvode hliníkového 
okna. Pri všetkých osteniach hliníkových okien je potrebné zohľadniť tepelnú rozťažnosť hliníka.  
 
Na doleuvedenom obrázku je viditeľný zub, ktorý vznikol po zhruba dvoch rokoch od skolaudovania stavby. 
Je to nepríjemná prasklina, ktorá viedla k reklamácii u dodávateľa. Vyriešiť je to veľmi obtiažne, keďže 
projektant a taktiež realizačná firma to nezohľadnili pred realizáciou. 
 
Preto v týchto prípadoch odporúčame dva jednoduché riešenie  
 

- Použitie APU líšt s krycou manžetou a mriežkou č. 37168 
- Použitie ukončovacieho profilu a pretmelenie špáry PU – tmelom SIKAFLEX vo farbe profilu 

 
 

 
 
 
 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37168
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 Krytka na parapete - SPRÁVNE ULOŽENIE 
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Použitie odkvapového profilu č. 3794 

Každý dodávateľ fasádneho systému vo svojich montážnych postupoch upozorňuje na použitie nadokenného 

odkvapového profilu. Slúži najmä na to, aby bola z fasády odvádzaná dažďová voda a aby voda odkvapkala 

priamo z nosa odkvapového profilu. Žiaľ mnohí realizátori ho nepoužijú a to je veľká chyba. Na obrázku č. 1 je 

vidieť ukážkové použitie odkvapového profilu. Na obrázku č. 2 dôsledok nepoužitia tohto profilu. 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/odkvapovy-profil-c-3794
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Na doleuvedenom obrázku je zobrazený balkón, na ktorom nebol použitý odkvapový profil. Z toho dôvodu 

vznikli z spodnej strany na balkóne biele machule. Tie vznikli preto, že dažďová voda neodkvapla z hrany 

balkóna, ale rozlievala sa po spodnej časti balkóna. Táto vlhkosť dlhodobo pôsobí na omietku a tým ju 

poškodzuje. Takýmto bielym fľakom sa vyhnete len použitím odkvapového profilu č. 3794. 
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Odkvapový profil č. 3794 

Na doleuvedených obrázkoch je vidieť, čo sa stane, keď sa vo výstupkoch fasád, ako sú preklady okien, rímsy 

či balkóny nepoužije odkvapový profil. Hlavným zmyslom profilu je odvedenie dažďovej vody z fasády 

cieleným odkvapnutím vody z vonkajšej hrany odkvapového profilu. Zabráni to tomu, aby voda nestekala po 

fasáda a nenarušovala jej celistvosť. Dlhodobé pôsobenie stekajúcej vody po fasáde zapríčiní odlupovanie. 

Sanácia takejto fasády je veľmi náročná a nákladná. 

 

Nasledujúcim obrázkom Vám  sprostredkujeme  pohľad na správne zrealizovanú rímsu s použitím 

odkvapového profilu PROTEKTOR č. 3794. Budeme radi, ak tieto detaily nepodceníte a necháte sa nimi 

inšpirovať. 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/odkvapovy-profil-c-3794
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Nesprávne zrealizovaný balkón 
 
Nasledujúcimi obrázkami by sme radi poukázali na nesprávne zrealizovaný balkón na objekte polyfunkčného 
domu v Krušetnici na Orave. 
 
Dlažba je zrealizovaná tak, že presah cez balkón je nedostatočný, a to spôsobuje, že dažďová voda steká po 
jeho zvislej časti. Chýbajúci nadokenný odkvapový profil č. 3794 spôsobuje to, že voda ďalej postupuje po 
spodnej časti balkóna. To vplyvom času spôsobuje degradáciu omietky, stratu farby, a tým vznikajúce 
nežiadúce farebné mapy.  

 
 

 
 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/balkonovy-profil-hlinikovy
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Ďalším vplyvom nepoužitia balkónového profilu je poškodenie dlažby a následné zatekanie vody do 
konštrukcie balkóna. 

 
 
Riešením je použitie doleuvedeného hliníkového profilu, ako ukončenie dlažby na povrchu balkóna. Zo 
spodnej časti balkóna je potrebne zabudovať odkvapový profil č. 3794. 
 
Nechajte si od nás poradiť! 
 
Balkónový profil hliníkový Odkvapový profil č. 3794 

  

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/balkonovy-profil-hlinikovy
http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/odkvapovy-profil-c-3794
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Ukončovací profil pri oplechovaní č. 3749 
 

Aj vy máte skúsenosti s problematickým napojením oplechovania k silikátovej omietke. Zvyčajne sa spoj 
medzi oplechovaním a omietkou vyplní tmelom, ale časom tento spoj praskne a umožňuje zatekaniu vody 
počas prudkých dažďov. 
  
Elegantným riešením tohto problému je požitie ukončovacieho profilu pri oplechovaní č. 3749.  Zabezpečí 
vodotesný spoj, ktorý je schopný odolávať pohybom oplechovania. Pre realizačnú firmu je hlavnou výhodou 
to, že sa použitím tohto profilu vylučujú prípadné reklamácie v týchto miestach na streche. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Ďalší príklad použitia profilu č. 3749 Ukončenie pri oplechovaní. 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/dilatacny-profil-c-3749
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Keby sa tento profil použil, praskliny na strieške na fasáde by nevznikli! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 19 

Učebnicový príklad nesprávneho prístupu k 
rekonštrukcii historického objektu 
 
Ako občana mesta Námestovo veľmi pozorne sledujem rekonštrukciu každého objektu s veľmi hodnotnou 
štukovou fasádou. Naše mesto z veľkej miery ostalo pod vodou Oravskej priehrady a tak všetky stavby, ktoré 
boli hodnotné, sú už dávno zbúrané. Medzi najstaršie stavby patrí kostol, ulica smerom k čajke, Štefánikova 
ulica a pár domov na Hviezdoslavovom námestí. 
 
S veľkým očakávaním som sledoval zámer investora na nadstavbu pôvodného murovaného objektu s peknou 
štukovou fasádou. Žiaľ celé to dopadlo tak, že objekt sa nadstavil a fasáda sa neopravil, ale celá sa zakryla 
kontaktným zatepľovacím systémom. Svojim spôsobom sa nič nedeje, rímsy ostali pod fasádou, no sú zakryté 
a ktovie v akom stave. Škoda, že sám majiteľ objektu si neuvedomil, že zachovaním fasády by výrazne zvýšil 
hodnotu budovy a prispel k tak k pozdvihnutiu poznania nášho nehnuteľného dedičstva v meste. 
 
Učebnicový príklad nesprávny prístup k rekonštrukcii historického objektu. 
 
V galérii si pozrite príbeh tohto objektu. 
 
Zaslúži si takúto fasádu? 
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Moderná štuková fasáda 

Dnešná architektúra je poznačená mnohými vplyvmi. Jednak je ovplyvnená materiálmi, ktoré sú v 

dnešnej dobe používané a taktiež nie je možné sa vyhnúť technologickému loby výrobcov 

stavebných  materiálov. Hovoríme o výrobcoch tepelno-izolačných  materiálov a systémov. 

Dôsledkom týchto vplyvov je zmena miest a takmer úplná strata snahy o zachovanie tradičných fasád 

a budov. Mám  najmä na mysli rekonštrukcie budov, vznikali na začiatku dvadsiateho storočia. V 

našej zemepisne šírke sa jedná o budovy s vekom  80 až 90 rokov. Mnohé z nich sú trestuhodne pri 

rekonštrukciách zatepľované kontaktnými zatepľovacím systémami a tým zakrývajú to najcennejšie, 

čo sa v meste nachádza. Práve ten pocit tradičnej výstavby dokáže mestu vytvoriť neopakovateľnú 

atmosféru. 

Túto problematiku by mohol vyriešiť postoj majiteľov nehnuteľností a vôle zachovať pôvodné 

fasády. Alebo naopak. Pri stavbe nových budov použiť prvky štukových fasád a tým prispieť k 

zachovaniu tradičných fasád. 

Fasády je možné jednak rekonštruovať alebo robiť nové. Dnešné materiály dokážu spoľahlivo 

sanovať pôvodné štukové omietky. Je len potrebné prekonzultovať ich s reštaurátorom, prípadne s 

niekým, čo má s tým skúsenosti. Nie je nič  lepšie ako tradičná štuková fasáda. Je priedušná, je 

ekologická. Dôležité je použiť len správny materiál a to: 

 piesok 

 hasené vápno (je možné kúpiť vrecované) 

 axilát 

V prípade, že staviate novostavbu v centre historického mesta, prípadne repliku nejakého kaštieľa, 

môžete si pomôcť s prefabrikovanými rímsami. To dokáže zjednodušiť realizáciu, ale efekt bude 

neopakovateľný. O tvare týchto prvkov sa s Vami rád porozprávam, preto ma neváhajte kontaktovať. 

Nechajte sa aj inšpirovať obrázkami v doleuvedenej galérii. 
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Korózia rohovníkov interiérových omietok 
 
Viacerí  užívatelia stavieb už zažili, že rohovníky v omietkach začali korodovať. To sa stáva už po určitom čase 
užívania stavby a mnohokrát je ťažké pátrať po firme, ktorá realizovala omietky. Chybou nemusia byť 
rohovníky, ale najmä užívanie stavby a jej nedostatočná údržba. Ak sa jedná o polyfunkčnú budovu, už 
projektant by mal špecifikovať, že v týchto miestach (práčovne, kúpeľne, chodby) je potrebné použiť 
nerezové rohovníky, aby sa zabránilo ich korózii v dôsledku zvýšenej vlhkosti v týchto miestnostiach. 
 

 
 

 



 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 24 

Kotvenie nopovej fólie k omietke 

Spracovali sme pre vás návrh kotvenia nopovej fólie integráciou krycej lišty pod soklový profil. 

Práve tento detail býva často podceňovaný. Hlavnou úlohou nopovej fólie je ochrana polystyrénu 

pred UV žiarením a odvádzanie vody vertikálne priamo do drenážneho systému stavby. Ak fólia nie 

je zvrchu ukotvená hrozí degradácia polystyrénu a taktiež poškodenie fólie a aj jej ich primárnych 

funkcií. 

Riešenie pozostáva z nasledovných profilov: 

 Soklový profil č, 1225 

 Kotviaca krycia lišta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marcus.sk/sk/omietkove-profily-protektor/347-soklovy-profil-c-1225.html
https://www.marcus.sk/sk/profily-na-prevetravane-fasady/1014-pvc-odkvapovy-soklovy-profil-c-3820.html
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Nezabúdajte použiť betonkontakt pred realizáciou 
omietky na stropoch 
 

Už  mnohí realizujú stropy pomocou systémového debnenia, ktoré si väčšinou zapožičajú. Stropné 

preglejky sa pred betonážou ošetria odformovacím olejom, aby sa ľahšie oddebňovalo a najmä, aby 

sa nepoškodili preglejky. Práve na tieto betónové konštrukcie sa používa špeciálny penetračný náter 

BETONKONTAKT. 

Bežní omietkári to vedia a samozrejme, že tomuto venujú pozornosť. Mnohokrát práve na tento fakt 

zabudnú tí, ktoré si realizujú omietky svojpomocne. 

 
 



 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 27 

Celoplošné presieťkovanie jednovrstvovej strojovej 
omietky 

Mnohí si pod presieťkovaním predstavujú, že steny sa presieťkujú mriežkou s okami 4 x 4 mm a tá sa 

zapracuje do stavebného lepidla. Na takto upravenú stenu potom chcú na nanášať jednovrstvovú 

omietku. Tento postup zbytočne predražuje náklady na omietky a je to úplne zbytočné. 

Celoplošné presieťkovanie omietky sa realizuje zapracovaním mriežky s okami 10 x 10 mm priamo 

do čerstvého prednástreku jednovrstvovej strojovej omietky. 
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Ostenie z nekvalitého začistovacieho profilu 
 
Veľmi dôležitým detailom je spracovanie ostenia na fasáde. Stavebné firmy chcú veľmi často ušetriť a použijú 
najlacnejšie začisťovacie profily, čo býva často veľmi zlou voľbou. Vystavujú sa riziku, že lepiaca páska je 
nekvalitná a mriežka sa od PVC profilu môže oddeliť. Pre ilustráciu je to viditeľné na doleuvedenom obrázku, 
aké dôsledky to môže mať. Pohľad na takého popraskané ostenie nepoteší ani jedného majiteľa rodinného 
domu. 
 
Riešením je použitie kvalitných začisťovacích profilov najlepšie aj s krycou manžetou. My preferujeme profily 
PROTEKTOR  č. 37906. 
 

 
 

 

http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/355-apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37906.html


 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 29 

Zabráňte vzniku prasklín použitím APU lišty s 
manžetkou 

 

V dnešnej dobe takmer každý pozná APU lišty a pri striekaní omietok sa pri realizácii ostenia bežne 

používajú. Postupom času sa na trhu objavili rôzni výrobcovia týchto líšt a hlavným problémom je, 

že časom vznikne prasklina medzi apu lištou a oknom. Dôvodom je, že okno sa vplyvom 

poveternostných podmienok pohybuje a tým vznikajú nežiaduce prasklinky a to pôsobí veľmi rušivo. 

Riešením je použite APU lišty s krycou manžetou č. 37111 od výrobcu PROTEKTOR. Tento profil 

obsahuje krycu manžetu šírky 3 milimetre a zakrýva penovú lepiacu pásku, ktorá je prilepená na 

okne. V prípade pohybu okna vzniknutú prasklinku zakryje. Ďalšou výhodou je aj jej tesniaca 

funkcia. Stavebníci, ktorí pri osadení okna nepoužili tesniace pásky na oknách, táto APU lišta dokáže 

plniť tesniacu funkciu. 
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Dilatácia komína a krbových kachlí, ukončovacie 
profily jednovrstvových omietok 
 
Veľmi dôležité je nezabudnúť pri realizácii omietok oddilatovanie komína a krbových vložiek. Je možné to 
zrealizovať jednoducho pomocou dilatačného profilu č. 3753. V prípade, že sa komín prehreje, môže sa stať, 
že vplyvom zvýšenej teploty, môže v spoji muriva a komína, omietka prasknúť. 
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Správne použitie profilov pri realizácii fasády 
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Dôsledky nepoužitia odkvapového profilu pri 
realizácií fasády 

 
Na doleuvedených obrázkoch je vidieť, čo sa stane, keď sa vo výstupkoch fasád, ako sú preklady okien, rímsy 
či balkóny nepoužije odkvapový profil. Hlavným zmyslom profilu je odvedenie dažďovej vody z fasády 
cieleným odkvapnutím vody z vonkajšej hrany odkvapového profilu. Zabráni to tomu, aby voda nestekala po 
fasáda a nenarušovala jej celistvosť. Dlhodobé pôsobenie stekajúcej vody po fasáde zapríčiní odlupovanie. 
Sanácia takejto fasády je veľmi náročná a nákladná. 
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Zakladacia lišta pre hrúbku tepelnej izolácie do 220 
mm 
 
Máme pre Vás dobré riešenie ako spoľahlivo zabezpečiť zateplenie vašej stavby pri použití tepelnej izolácie 
hrúbky až 220 mm a to bez tepelných mostov. Zakladacia lišta je vyrobená z PVC a oválne dierovanie vám 
zabezpečí jednoduché ukotvenie lišty na obvodovú stenu. Po ukotvení na stenu zasuniete profil č. 37500 
medzi polystyrén a L profil č. 37518. Použitie profilu č. 37500 je veľmi dôležité keďže zabraňuje vzlínanie vody 
do tepelnej izolácie a odkvapový nos zabezpečí spoľahlivé odtekanie vody z fasády pri silnom daždi. 
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Použitie ukončovacieho profilu pri realizácii fasády 

Pri realizácii fasády sa stáva, že drevené prvky vystupujúce do fasády sa pri nanášaní omietky 

zašpinia farbou. Nevyzerá to pekne, preto je vhodné tieto prvky (podbitia strechy, pomúrnice, …) 

zakryť  krepovou páskou a fasádu ukončiť ukončovacím profilom 3793 s mriežkou. Hlavný problém, 

ktorý sa použitím tohto profilu vyrieši, je zabránenia vzniku prasklín práve v týchto miestach. 

Nielenže sa zabráni zašpineniu dreveného prvku, ale vznikne jemná špára medzi omietkou a týmto 

prvkom. 

Veľmi ma zaskočilo, keď som na stavbe obchodného centra po roku užívania zbadal doleuvedenú 

prasklinu. Žiaľ realizátor nad týmto detailom vôbec nerozmýšľal a vznikla takáto prasklina na 

mnohých miestach. Sanovať takýto detail stojí veľa práce a výsledný efektu už bude nepekný, keďže 

sa použije silikón. 

 
 

 

http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/191-ukoncovaci-profil-s-mriezkou-c-3793.html
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Fasádny obklad je potrebné vždy odvetrať 

Najmä pri stavbe objektov, kde je vhodné využitie fasádneho obkladu na získanie požadovaného 

efektu je nevyhnutné nezabudnúť na stavebnú fyziku a spôsob správania sa obvodovej konštrukcie. 

Fasádnym obkladom difúzne uzavriete obvodovú stenu a tym spomalítem, alebo v tom horšom 

prípade zastavíte difúziu v obvodovom plášti. Jednoducho  povedané vlhkosť z interiéru sa cez 

obvodový pláš nedostane do exteriéru a dostane sa do izolácie medzi obvodovým plášťom a tepelnou 

izoláciou. Je jasné, že niečo sa von určite dostane, ale tá vlhkosť vzniká zbytočne a nemusela by pri 

zvážení elementárnych fyzikálnych vlastnosti obvodových konštrukcií. 

 Je nevyhnutné fasádny obklad ukotviť na obvodovú stenu budovy za predpokladu, že vznikne 

prevetrávaná medzera. Mne sa viac pozdáva, keď sa za fasádnym je použitá ako tepelná izolácia 

minerálna vlna.  Je to priedušnejšie a má aj lepšie tepelno izolačné vlastnosti. Nič sa nestane, keď 

vytvoríte rošt aj pri použití zateplenia z polystyrénu. Drevený rošt vytvára určitý teplený most preto 

je lepšie použiť hliníkový rošt, na ktorý osadíte vertikálne laťovanie,  do ktorého sa bude kotviť 

fasádny obklad. 
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Zabudovanie vodiacej lišty VL7 pri zateplení fasády 
 
Zabudovanie vodiacej lišty VL7 pri zateplení fasády patrí medzi náročnejšie detaily a preto im patrí venovať 
patričnú pozornosť. Tá je jednak potrebná z estetického pohľadu a taktiež funkčnosti. Ostenie je potrebné 
ošetriť tak, aby bolo dokonale uzavreté v prípade dažďa a aby bolo zabránené vniknutiu vody do priestoru 
izolácie a fasády objektu. Voda je tepelný most a dokáže v čase veľmi nepríjemne poškodiť fasádu. 
Preverujem riešenie, aby ako externé apu lišty boli použité lišty PROTEKTOR s krycou manžetou, ktoré sú 
veľmi efektné. 

 
 

Doteraz spomínané detaily sú dôležité aj preto, že hrúbky izolácie sú v priemere 150-250 mm a tú 

treba ochrániť maximálne. A taktiež je potrebné mať premyslenú konštrukciu ukotvenia vodiacej 

lišty žalúzie. Najprv sa osadia L-kotvy do obvodového muriva a následne do nej sa nakotví U-profil. 

Ten slúži a kotevnú prvok pre lištu VL7.  V tomto momente sa celá fasáda zrealizuje, dokonale 

utesnia všetky nerovnosti obvodového muriva. Až po zrealizovaní fasády silikátovou omietkou sa 

lišta VL7 vloží do pred pripravených U-profilov. Tak zabezpečíte to, že lišta je čistá, vyzerá to pekne 

a vznikne zaujímavý detail fasády. 

 Keď sa necháte inšpirovať predchádzajúcim riadkami a obrázkami budeme radi. Je potrebné 

porozprávať sa o tom s realizátorom fasády, ale taktiež aj s montážnikom vonkajších žalúzií. Práve 

toto býva veľký problém na každej stavbe. Komunikácia medzi jednotlivými profesiami a ich 

následná koordinácia. Chýbajúcou komunikáciou a porozumením vzniká mnoho chýb, na ktoré 

potom dopláca investor, stavebník, majiteľ rodinného domu. Nezabudnite oboznámiť s týmto 

detailom všetky spomenuté profesie. Tým im dáte najavo, že Vám na tom záleží a nezrealizujú to 

ľahkovážne. Veľmi ťažko sa potom vyžaduje náprava, keď žalúzie sú už osadené, lešenie postavené, 

zateplenie v realizácii a tak ďalej. Všetko si dohodnite dopredu a dosiahnete požadovaný výsledok. 

Buďte prísny dodávateľ. 

 
 

https://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/355-apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37906.html
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Vonkajší roh s nosom – ideálne riešenie pri 
zatepľovaní 

 
 
Dokonalé vonkajšie rohy objektu pri zatepľovaní zabezpečíte použitím vonkajšieho profilu s nosom. Viditeľné 
je to najmä tam, kde sú použité rôzne farby fasády. Zabezpečíte tým dokonalý prechod medzi jednotlivými 
farbami. Možno to znie banálne, ale ten efekt potom naozaj stojí za to. 
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Ochrana tepelnej izolácie bez tepelných mostov – 
PVC zakladacia lišta 

Zateplenie objektu je nevyhnutnosťou na získanie energetického certifikátu. Fasáda je vizitkou 

každého rodinného domu a preto je nevyhnutné venovať veľa času na vyriešenie všetkých detailov. 

Ak sa tie zanedbajú, hrozí riziko poškodenia fasády poveternostnými vplyvmi v budúcnosti. Keď je 

na objekte hrúbka tepelnej izolácie 200 mm a viac to plánovanie je o to dôležitejšie. 

Celé zateplenie začína zakladacou lištou, ktorá oddeľuje styrodur od polystyrénu. Táto lišta má za 

úlohu oddeliť tieto rozličné tepelnoizolačné materiály a taktiež ich ochraňovať pred poveternostnými 

vplyvmi. Pri použití hliníkovej lišty vzniká tepelný most, ktorý sa mnohým projektantom nepozdáva. 

A majú pravdu. Preto vyhľadávajú alternatívne riešenia. Najhorším riešením je nepoužitie žiadnej 

zakladacej lišty. Keď a nepoužije, môžu v čase vznikať rôzne defekty na fasáde z dôvodu postupu 

vzlínajúcej zrážkovej vody. 

Naším riešením je použitie zakladacej lišty z PVC, ktorá sa jednoducho len zastrčí medzi styrodur a 

polystyrén. Vytvoríte odkvapový nos, ktorý slúží aj ako vodiaca lišta pri nanášaní jednotlivých 

vrstiev fasády. 
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APU lišty hnedé a šedé s manžetou a mriežkou 
 

Ak zatepľujete rodinný dom, nezabudnite klásť veľký dôraz na detaily okien. Potrebné je vytvoriť 

vodotesné napojenie rámu okna so štruktúrou vonkajšej omietky. Jediným riešením je použitie apu 

líšt, ktoré sa nalepia na rám okna a tým zabezpečia spoľahlivú funkčnossť tohto detailu. 

 
 

Z pohľadu estetiky je potrebné zosúladiť farbu okien s farbou fasády. Tu môže vzniknúť nesúlad, ak 

máte antracitové alebo hnedé rámy okien a použitú tmavú farbu omietky. V týchto prípadoch najmä 

keď máte napríklad omietku červenú, tmavošedú, sa môže stať, že práve tieto apu lišty budú pôsobiť 

rušivo. Sú totiž bielej farby a v kontraste s tmavým rámom okna a fasády. Je možné to vyriešiť tak, 

že ich namaľujete v dekore omietky alebo lepšie krajšie a funkčnejšie riešenie je použitie apu lišty vo 

farbe antracit alebo hnedú apu lištu. 

My preferujeme práve tie apu lišty, ktoré sú aj s krycou lamelou. Tá slúži ako poistka, keď penová 

páska zdegraduje, krycia lamela zabráni vnikaniu dažďovej vody do ostenia. Taktiež vďaka krycej 

lamele nie je vidieť praskliny po obvode ostenia, keďže ich manžeta elegantne zakrýva. 
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Prekrytie kotvy polystyrénu izolačným tanierikom 
 

Kotvy, ktorým sa upevňuje polystyrén na fasádu sú svojim spôsobom tepelným mostom. Viditeľné je 

to najmä v prechodných mesiacoch, kedy práve v miestach kotiev na fasáde kondenzuje voda. 

Vpylvom viacerých zmrazovacích cyklov sa práve v týchto miestach zmení farba fasády a pôsobí to 

rušivo. 

Odporúčame Vám použiť kotvy s už nakašírovaným 2 cm tanierikom. Ich montáž je jednoduchá 

pomocou frézky od výrobcu kotiev. Toto riešenie je ekonomické. 
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Vonkajší a vnútorný roh vďaka flexibilnému profilu 
č.3752 v rolke 

Mnohé firmy zaoberajúce sa zatepľovaním fasád majú často problém s vnútornými, prípade ostrými 

uhlami na fasáde. Jedná sa najmä o detaily pri rímsach a podbitiach strechy. Sú to detaily, kde sa dá 

ťažko odhadnúť, koľko metrov profilu je potrebné objednať. 

Veľmi vhodnou pomôckou je flexibilný roh, ktorý sa dodáva v rolke a je možné ho osadiť na 

vnútorné rohy rôznych veľkostí. Výhodou je, že sa dodáva v dĺžka 50 bm, čo je veľkou výhodou, 

najmä pri preprave. 
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Pri zateplení fasády môžete okná utesniť expanznou 
páskou 

Často sa stáva, že sa namontujú okná bez použitia okenných pások. Ak ste ich zabudli nalepiť aj vy, 

nič nie je stratené a máme pre Vás riešenie, ako to napraviť.  Vyriešite to nalepením expanzných 

pások. Tie sa nalepia na rám okna tesne pred realizáciou zateplenia ostenia polystyrénom.  Páska 

expanduje a vyplní priestor medzi polystyrénom a rámom okna. To zabezpečí, aby sa do ostenia 

nedostala dažďová voda, a v prípade kondenzácie vodných pár, tie prepustí do exteriéru.  Jedná sa 

o veľmi jednoduché a plne funkčné riešenie. 
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Krytka na parapete – SPRÁVNE ULOŽENIE 
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Dilatácia hliníkových okien požitím APU lišty 
s manžetou 

Na doleuvedenom obrázku je veľmi pekne viditeľné, ako vznikne neželaná prasklina po obvode 

hliníkového okna. Pri všetkých osteniach hliníkových okien je potrebné zohľadniť tepelnú 

rozťažnosť hliníka. 

Na doleuvedenom obrázku je viditeľný zub, ktorý vznikol po zhruba dvoch rokoch od skolaudovania 

stavby. Je to nepríjemná prasklina, ktorá viedla k reklamácii u dodávateľa. Vyriešiť je to veľmi 

obtiažne, keďže projektant a taktiež realizačná firma to nezohľadnili pred realizáciou. 

Preto v týchto prípadoch odporúčame dva jednoduché riešenie 

 Použitie APU líšt s krycou manžetou a mriežkou č. 37906 

 Použitie ukončovacieho profilu a pretmelenie špáry PU – tmelom 
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Používajte pri zatepľovaní APU lišty s manžetou 
a mriežkou 

V bežnej praxi sa pri zatepľovaní šetrí všade. Mnohí sa rozhodnú, že nepoužijú vonkajšie APU lišty, 

a že ušetria. Na prvý pohľad to tak je, ale často po zrealizovaní fasády, vzniknú nežiaduce praskliny 

na osteniach pri oknách. Zakrytie prasklín transparentným silikónom problém nevyrieši. 

Riešením je pri zatepľovaní použitie APU lišty s krycou manžetou a sieťkou č. 37906. Tá veľmi 

pekne a efektne zakryje akúkoľvek prasklinu a taktiež zabráni zatekaniu vody do ostenia pri prudkom 

daždi. 

Nesprávne zrealizované ostenie:   Ostenie s APU lištou s manžetkou a mriežkou: 

 

Použitie tejto lišty je nevyhnutné pri zatepľovaní minerálnou vlnou. Tu hrozí, že časom sa do ostenia 

vplyvom poveternostných vplyvov dostane dažďová voda a tým navlhne izolácia. Tu potom vznikne 

tepelný most. 
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Príčiny vzniku pozdĺžnych prasklín pri kontaktných 
zatepľovacích systémoch 

Zatepľovanie objektu patrí medzi posledné a veľmi dôležité stavebné práce pri stavbe rodinného 

domu. Jednak znižujú energetickú náročnosť objektu, ale najmä dotvárajú konečný vzhľad objektu. 

Každá prípadná chyba na fasáde objektu sa veľmi ťažko opravuje. 

Preto treba veľmi zodpovedne pristupovať ku každému detailu na fasáde. Jedným z takýchto detailov 

je štartovacia lišta a jej napojenie na sklo-textilnú mriežku. Mnohí z dôvodu úspor nepoužijú 

zakladací profil, ktorý sa nastokne na hliníkový zakladací profil, ktorý vytvára jednak peknú 

odkvapovú hranu a na druhej strane zabraňuje vzniku pozdĺžnej praskliny v spoji hliníkového profilu 

s polystyrénom. 

Použite náš zakladací profil č. 37400 a takejto nepriaznivej chybe na fasáde sa vyhnete! 

 

http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/529-zakladaci-profil-c-37400.html
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Pri kontaktných zatepľovacích systémoch je potrebné poukázať aj na vznik pozdĺžnych prasklín v 

oblasti soklových líšt. 

Dodávateľov soklových líšt je viacero a dôležitú časť zakladacej lišty podceňujú. Jedná sa 

o dierovanie na vonkajšej časti profilu. Ideálne dierovanie je v troch radoch, tak ako je to aj 

u profilov PROTEKTOR. 

Koho by odrádzala cena kvalitných soklových líšt od výrobcu PROTEKTOR, ale aj napriek tomu 

nechce, aby mu tam takto praskliny vznikali, odporúčame použitie zakladacieho odkvapového profilu 

č. 37400. 

Týmto spôsobom celú situáciu vyriešite 

 

 

http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/529-zakladaci-profil-c-37400.html
http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/529-zakladaci-profil-c-37400.html
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Význam použitia odkvapového profilu 
Každý dodávateľ fasádneho systému vo svojich montážnych postupoch upozorňuje na použitie nadokenného 
odkvapového profilu. Slúži najmä na to, aby bola z fasády odvádzaná dažďová voda a aby voda odkvapkala 
priamo z nosa odkvapového profilu. Žiaľ mnohí realizátori ho nepoužijú a to je veľká chyba. Na obrázku č. 1 je 
vidieť ukážkové použitie odkvapového profilu. Na obrázku č. 2 dôsledok nepoužitia tohto profilu. 

 

Na doleuvedenom obrázku je zobrazený balkón, na ktorom nebol použitý odkvapový profil. Z toho 

dôvodu vznikli zo spodnej strany na balkóne biele škvrny. Tie vznikli preto, že dažďová voda 

neodkvapla z hrany balkóna, ale rozlievala sa po spodnej časti balkóna. 

Táto vlhkosť dlhodobo pôsobí na omietku, a tým ju poškodzuje. Takýmto bielym škvrnám sa vyhnete 

len použitím odkvapového profilu č. 3794. 

 

 

http://marcus.sk/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/376-odkvapovy-profil-c-3794.html
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Nesprávne zrealizovaný balkón 

Nasledujúcimi obrázkami by sme radi poukázali na nesprávne zrealizovaný balkón na objekte 

polyfunkčného domu v Krušetnici na Orave. 

Dlažba je zrealizovaná tak, že presah cez balkón je nedostatočný, a to spôsobuje, že dažďová voda 

steká po jeho zvislej časti. Chýbajúci nadokenný odkvapový profil č. 3794 spôsobuje to, že voda 

ďalej postupuje po spodnej časti balkóna. To vplyvom času spôsobuje degradáciu omietky, stratu 

farby, a tým vznikajúce nežiadúce farebné mapy. 

 
 

Riešením je použitie doleuvedeného hliníkového profilu, ako ukončenie dlažby na povrchu balkóna. 

Zo spodnej časti balkóna je potrebne zabudovať odkvapový profil č. 3794. 

Nechajte si od nás poradiť! 
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Hliníková zakladacia lišta 

Často sa stáva, že majstri, ktorí zatepľujú dom, nechcú požívať hliníkovú zakladaciu lištu. Údajne to 

je úplne zbytočné. Veď predsa sa to dá zrealizovať aj bez toho. A to je argument, ktorý by ste nemali 

akceptovať. Hrozí totiž, že sokel zrealizovaný bez zakladacej lišta bude celý pokrútený. 

Dozrite na to, aby bolo zateplenie zrealizované podľa technického predpisu výrobcu akéhokoľvek 

kontaktného zatepľovacieho systému. Ak by ste ho nevedeli nájsť, ozvite sa nám a radi Vám s tým 

poradíme, prípadne vypracujeme ponuku na profily určené na zateplenie objektu. 
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Nesprávna realizácia fasády bez použitia 
odkvapového profilu 
 
Na doleuvedených obrázkoch je vidieť, čo sa stane, keď sa vo výstupkoch fasád, ako sú preklady okien, rímsy 
či balkóny nepoužije odkvapový profil. Hlavným zmyslom profilu je odvedenie dažďovej vody z fasády 
cieleným odkvapnutím vody z vonkajšej hrany odkvapového profilu. Zabráni to tomu, aby voda nestekala po 
fasáda a nenarušovala jej celistvosť. Dlhodobé pôsobenie stekajúcej vody po fasáde zapríčiní odlupovanie. 
Sanácia takejto fasády je veľmi náročná a nákladná. 
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Nasledujúcim obrázkom Vám sprostredkujeme pohľad na správne zrealizovanú rímsu s použitím 
odkvapového profilu PROTEKTOR č. 3794. 

Budeme radi, ak tieto detaily nepodceníte a necháte sa nimi inšpirovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/odkvapovy-profil-c-3794


 

Z A B R Á Ň T E          
P R A S K L I N Á M 

 

Vypracoval: Ing. Marek Pjenčák___Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301 

 
 57 

Nevyhnutnosť použitia odkvapového profilu pri 
podbití strechy 

Veľmi obľúbená je realizácie podbitia strechy a jeho omietnutie pomocou fasádnej omietky. Mnohí 

tento detail podcenia a nezrealizujú ho správne. Neuvedomia si, že dažďová voda mnohokrát 

odkvapový žľab naplní a tá preteká tak, že oblieva podbitie strechy. Použitý polystyrén je ako 

špongia a aj vďaka tomu voda vzlína po fasáde ďalej. Tento jav potom spôsobuje, že sa tu vytvárajú 

nežiadúce mapy. Je to veľmi pekne viditeľné na priloženom obrázku. 

Touto formou Vám chcem odporučiť, aby ste zo spodnej strany podbitia strechy použili odkvapový 

profil č. 3794 a v časti odkvapového systému zateplite extrudovaným polystyrén. 

Takto jednoducho zabránite poškodeniu fasády v časti podbitia strechy. 

 

http://www.marcustrade.sk/shop/pracovne-odevy-a-rukavice/odkvapovy-profil-c-3794
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Aké Apu lišty použiť pri zateplení fasádnymi doskami 
SMART WALL? 

Veľmi dobrou voľbou pri zateplení objektu je použitie fasádnych dosiek z minerálnej vlny. Pri tejto 

voľbe je potrebné zvážiť, akým spôsobom bude realizované ostenie. Použitím bežných apu líšt hrozí, 

že tieto sa v budúcnosti od okenného rámu odlepia a pri hnanom daždi sa dostane vlhkosť do ostenia. 

Keďže minerálna vlna veľmi rýchlo navlhne, a tým vznikne tepelný most v ostení. Najchúlostivejšie 

je to pri veľkých hliníkových oknách a balkónových dverách. Je to dôsledok vyššej tepelnej 

rozťažnosti týchto okien, ako pri drevených alebo plastových. 

Tento problém jednoducho vyriešite použitím apu líšt PROTEKTOR s krycou manžetou. 

Nevhodné použitie apu lišty a jej následné odlepenie od okna: 

 

 

http://marcustrade.sk/prestashop/sk/profily-na-zateplovanie-protektor/355-apu-lista-6-mm-s-manzetou-a-mriezkou-c-37906.html
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